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KNX-kontrolleri 750-849

Tehonsyötön 

oikosulkuliittimet

Kenttäväyläliityntä 

RJ45

Kenttäväyläliityntä 

RJ45

Ohjelmointipainike 

IP-kontrollerille

Ohjelmointipainike 

IP-reitittimelle

0 V

Tehon syöttö oikosulku-

liittimien kautta 24 V

Jännite syötön tila

- järjestelmä

- tehon oikosulkuliittimet

Syöttö: 

24 V

0 V

Data-liittimet

Konfigurointi ja ohjelmointi 

käyttöliittymä, kannen alla Valintakytkin
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Laiteympäristö reititin käytössä
KNX IP Runkolinja 1.0

IP Kontrolleri 1.0.1

IP Reititin 1.1.0

Ohjelmointi-

painikkeet:

1.1.0

KNX/TP1 moduuli 

Reititin käytössä

tai

1.1.1

Laitekäytössä

KNX-väylän 

tehonsyöttö
KNX-linja 1.1

+-
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WAGO I/O PRO CAA (CoDeSys
Automation Alliance)

• Tässä ympäristössä tarvitaan PC:lle pääkäyttäjäoikeudet.

• Käynnistä Setup.exe ja aloita CoDESys:n asennus.

• Ohjelma ohjaa asennusta.



TAMPEREEN 

AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN 

AMMATTIKORKEAKOULU

CoDeSys -asennus

• Seuraa ohjeistusta asennuksen ajan, käyttäen vakio asetuksia.
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CoDeSys - käynnistys

• Asennuksen jälkeen, käynnistä 
ohjelma valikosta: 

• Start

=> Programs

=> WAGO Software

=> CoDeSys for Automation Alliance  
=> CoDeSys V2.3 

=> CoDeSys V2.3
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WAGO USB Service Cable Driver

• Wagon sivuilta löytyy USB-kaapelia varten paketti 759-923.

• Kopioidaan levyasemalle ja puretaan.

• Löytyy CD:ltä Tools and Docs (Downloads/Automation/Wago I/O-Systems
750/753) tai Wagon kotisivulta
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WAGO USB Service Cable Driver

• Asenna WAGO USB Service Cable Driver, ohjelmoidaksesi 
WAGO controllerin.

• Käytä oletukseksi 
määriteltyä  
hakemistoa
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USB kaapelin Driverin asennus

• Liitä kaapeli PC:n USB-porttiin ja 750-849 liitäntäpisteen 
välille.

• Kaapeli asennetaan kahteen kertaan peräkkäin, johtuu siitä 
ettei ajuri ole Windows-lisenssoitu. 

Tulee hyväksyä 

kahteen kertaan
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USB kaapelin Driverin asennus

• Suorita kaapelin asennus uudelleen.
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StarterKit-ympäristön muokkaus

• Wagon sivustolta (www.wago.com) löytyy tätä varten 
ladattava paketti KNX IP StarterKit 2.

• Paketti on pakattu KNX_StarterKit_2_e.zip -tiedostoksi

• Pura paketti haluamaasi kansioon.

http://www.wago.com/
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StarterKit-ympäristön muokkaus

• Purettu paketti sisältää useita meille tarpeellisia tiedostoja.

• Myös ohje KNX-ympäristön määrittelystä löytyy pdf-
tiedostona  Application_KNX_StarterKit2.
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Kopioi projektin data tiedosto 
tietokoneellesi

Wagon sivuilta haettu KNX_StarterKit_2_e.zip sisältää myös seuraavat 
tiedostot:

01. ETS 3 f  project database

• Kopioi "WAGO_StarterKit2.db" ETS3 tietokanta omaan projektihakemistoon.

• Esim:

02. WAGO I/O PRO CAA ohjelmisto

• Kopioi kansiosta: 02_WAGO_IO_PRO_Application 
"WAGO_KNX_StarterKit_02_Programm_1.pro” hakemistoon:

C:\Program Files\WAGO Software\CoDeSys v2.3\Projects
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Kopioi projektin data tiedosto 
tietokoneellesi

03. WAGO I/O PRO CAA kirjastot

• Kopioi kansiosta: 03_WAGO_IO_PRO_Libraries kirjastot "KNX_Standard.lib", 
"KNX_IP_750_849_01.lib" ja "KNX_Applikations_02.lib” hakemistoon:

C:\Program Files\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Library\
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Lähiverkon asetukset

• Kopioi sivustolta myös 759-316 Wago Ethernet Settings –
tiedosto ja pura se levyasemmalle. 
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Asennetaan WAGO Ethernet Settings

• KNX_StarterKit_2_e paketissa on mukana Wago Ethenet Setting
-ohjelma. 

Älä kytke USB-kaapelia ennen asennusta!

WAGO USB Service Cable Driver tarvitsee vähintään Microsoft .NET

Framework 1.1.
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Lähiverkon asetukset
1. USB-konfiguraatio

• Kytke USB-kaapeli tietokoneen ja WAGO Controllerin välille (KNX IP 
Runkolinja 1.0). 

• Myös tämä tehdään kahteen kertaan

• Käynnistä WAGO Ethernet Settings. 
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Lähiverkon asetukset

• Käynnistä asetusohjelma 
asennuksen loputtu.

• Tai käynnistät sen esim. 
työpöydän kuvakkeen kautta.

• Käytä oletukseksi määriteltyä  
hakemisto.

Voit käynnistä 

asennuksen 

jälkeen

• Liitä USB kaapeli 
tietokoneeseen

• Ajuri asennetaan 2 kertaa

• Muista siirtää StarteKitin
ohjelmointiportin liitin kannen alta 
kytkin yläasentoon.
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Käynnistä WAGO Ethernet Settings. Seuraa seuraavia ohjeita:

Valitse käytettävä COM-portti USB-yhteydelle. 

– (valitaan se com-portti missä lukee wago usb service
cable).

Lähiverkon asetukset

1

2

Valitaan esimerkissä portiksi:

COM5: WAGO USB Service Cable

Asetukset:
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• Testaa yhteyden 
toimivuus.

Lähiverkon asetukset
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• Valitaan Identify, ja 
ohjelma tarkastaa 
asetukset.

Lähiverkon asetukset
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Valitse TPC/IP välilehti ja kirjoita alla olevaan taulukkoon 

• Aseta IP-osoitteeksi 192.168.1.20 ja Subnet Mask 255.255.255.0 
HUOM! Muista tallentaa tekemäsi muutokset WRITE-painikkeella.

(tämän jälkeen ei tarvitse enää USB yhteyttä)

1

2

Lähiverkon asetukset
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Tietokoneen IP-asetukset

Lähiverkon asetukset

• Talleta ensin nykyinen asetus.

• Voit muuttaa tietokoneen IP 

asetuksia seuraavassa paikassa 

Start -> Control Panel -> Network

and Internet -> Network

Connections

• Valitse käytettävä yhteys ja hiiren 

oikealla ominaisuudet. 

• Tämän jälkeen Internet Protocol

(TCP/IP) ja valitse asetukset 

Properties -painike. 

• Laitetaan oheiset IP-asetukset.
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Verkkokaapelin liittäminen

• Liitä tämän jälkeen verkkokaapeli tietokoneen ja StarteKitin 
välille. (ei merkitystä kumpaan liitäntään StarteKitissä)

• Irroita USB-liitäntä StarteKit:n ja PC:n väliltä

• HUOM!

Muistettava palauttaa IP-asetukset takaisin oletuksiksi, 
muuten yhteyttä Internetiin ei ole saatavilla.
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KNX-ympäristön muokkaus

• ETS-tietokannan muokkaus voidaan tehdä joko alusta asti 
normaalina ohjelmointina tai aloittaa valmiilla 
WAGO_StarterKit2.db tietokannalla.

• Tietokanta löytyy paketista, jonka voi ladata Wagon sivustolta 
(www.wago.com). Paketti on KNX_StarterKit_2_e.zip

http://www.wago.com/
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WAGO_StarterKit2.db tietokanta

• Ladattu ETS-tietokanta sisältää kaksi projektia.

• Valitaan WAGO_StarerKit_Programm_1 (IP-Controller).

• Käynnistä ETS-ohjelma.

• Avaa määrittelemästäsi 
hakemistosta  tietokanta 
WAGO_StarterKit2.db
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WAGO_StarterKit2.db tietokanta

• Ladattu ETS-tietokanta sisältää kaksi projektia.

• Valitaan WAGO_StarerKit_Programm_1 (IP-Controller).
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ETS4

• Luo uusi tietokanta ETS4:n ja tuo siihen (Import) 
projektivälilehdellä WAGO_StarterKit2.db.

• Sieltä WAGO_StarerKit_Programm_1

• Ohjelma kysyy lopussa Plug-In:n käyttöönottoa (2 kpl) 
hyväksytään OK:lla.

• Tämän jälkeen ohjelma avaa oman ikkunan, jossa asennetaan 
Contoller ja IpRouteri (hyväksy lisenssi)
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WAGO_StarterKit2.db tietokanta

• Valmis paketti sisältää oheisen Topologian ja Kytkentäryhmät.

• Tarvitsemme IP-Routerin ja IP-Controllerin.

• TP1-moduli sisältyy IP-Controlleriin.
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Määrittele liityntä Wago-
laiteympäristöön

• Valitse ETS:n 
alasvetovalikko 
Extras ja sieltä 
Options…

• Määritellään uusi liityntä 
yhteyttä varten.

• Valitse Configure Interfaces… 
-painike



TAMPEREEN 

AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN 

AMMATTIKORKEAKOULU

Määrittele liityntä Wago-
laiteympäristöön

• Määritellään uusi yhteys ja annetaan sille nimi, esim. Wago IP-
yhteys ja seuraavin asetuksin. 

Yhteys on KNXnet/IP Routing.

Ei Standard connection

Voit testata 

yhteyden
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IP-Reitittimen parametrien määrittely

• IP-Reititin sisältää Plug-In 
ohjelman.

• Valitse IP-Router osoitteella 
1.1.0 Topologia ikkunassa ja 
valitset hiiren 
oikeanpuoleinen painike.

• Ohjelma avaa Plug-In-
asennusohjelman.

• Hyväksy lisenssi ja jatka 
ohajttua asennusta.
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IP-Reitittimen parametrien määrittely

• Ohjelma avaa valintaikkunan: Edit  Parameters…

• Anna em. komento
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Plug-In asetukset

• WAGO ETS3 Plug-In ohjelma avautuu. 

• Aseta StartKitin MAC osoite (tarra laitteen kyljessä)

• Testataan yhteys ja valitaan SCAN IP.

Muutetaan 

tarvittaessa

Testaa

1

Löytyy

2
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IP-Reitittimen konfiguraatio

• WAGO StarterKit esimerkki ohjelmalla , reititin pitää asettaa 
”forward” tilaan.

• Tämä tarkoitta että kaikki tuleva data siirretään suoraan 
eteenpäin.

1. Laitteen valinta

– Valitse ”IP-router” jonka fyysinen osoite topologiassa on 
1.1.0 ja valitse EDIT PARAMETERS…
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IP-Reitittimen konfiguraatio

2. Asetukset

– Valitse Bus IP ja IP Bus. Ja tee alla olevan kuvan 
mukaiset asetukset.
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IP-Reitittimen konfiguraatio

• Fyysisen osoitteen 
ohjelmointi

• Lataa kohdassa 2 tekemäsi 
asetukset KNX-Reitittimelle 
kuten kuvassa näkyy. 

• Valitse IP-Router yksilöllisellä 
osoitteella 1.1.0 Topologia 
ikkunassa ja valitse 
Download...
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IP-Reitittimen konfiguraatio
• Valiset Program Address &

Application

• Ohjelmointi painikkeen 
painaminen

• ETS pyytää nyt painamaan 
ohjelmointi painiketta, 
kytkeäkseen oikean laitteen 
oikeaan ohjelmaan. 

• WAGO KNX IP-Reitittmessä 
ohjelmointi painike löytyy "PRG 
RT" nimen alta. 

• Vaikka osite löytyisi ETS-ohjelmalla 
valmiina, painetaan kuitenkin ”PRG 
RT” painiketta 
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IP-Reitittimen konfiguraatio

• HUOM! osoitteen asetuksen jälkeen 

laitteisto tekee resetin ja sen vuoksi on 

ladattava erikseen ohjelma uudestaan.

• Uudelleen käynnistymisen jälkeen (I/O 

LED muuttuu takaisin vihreäksi), lataa 

ohjelmisto painamalla Dowload 

Applicatio Program painiketta 

"Program" ikkunassa. 

• ETS3 lataa näin ohjelmiston 

laitteeseen.
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Reset

• Ohjelmiston lataamisen jälkeen täytyy resetoida controlleri. 
(esim. väkiaikaisesti irtikytkemällä 24V syöttö).

Esim. Irrota 

24 V syöttö 

hetkeksi
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IP-Controllerin asennus

• Yksilöllisen ositteen  lataaminen

• Lataa nyt IP Conrtollerille osoite. 

• Valitset IP Controllerin (1.0.1) ja 
hiiren oikealla painikkeella 
Download \ Download Program
Address & Application.

• Paina IP-konrollerin PGR IP-
painikette
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IP-Controllerin asennus

• Ohjelman lataaminen

• Lataa nyt IP Conrtollerille
ohjelma. 

• Valitset IP Controllerin (1.0.1) ja 
hiiren oikealla painikkeella 
Download \ Download
Application Program
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Yhteyden testaus

• Testataksesi yhteyttä avaa DOS- komentokehote Start \ Run
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Yhteyden testaus

• Kirjoita "ping' komento kuten alla olevassa kuvassa on esitetty 
ja paina Enter.

• Jos kaikki kunnossa, tulee seuraava vastaus.
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Yhteyden testaus

• OPTIO! Samat asetukset voidaan 
toteuttaa selaimen avulla, antamalla 
em. IP-ositteen.

• Controllerin kaikki asetukset on 
nähtävissä ja muokattavissa 
käyttämällä WebBasedManagement 
(WBM). Näin tehdäksesi avaa 
verkkoselain ja kirjoita osoiteriville 
seuraava osoite http://192.168.1.20
(olettaen että olet tehnyt asetukset 
ohjeen mukaan).

• Controllerissa oleva integroitu web 
serveri avautuu.

http://192.168.1.20/
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Yhteyden testaus

• 750-849 Controller:n  web server käyttäjänimet ja salasanat 
ovat valmiiksi tallennettu järjestelmään ja ovat seuraaavat:
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CoDeSys määrittelyt

• Paketin mukana tuli 
CoDeSys-ohjelmaan 
valmis sovellus, jollekka 
ei tarvitse tehdä 
sinänsä mitään 
muutoksia.

• Ohjelman toiminnan 
käyttöön ottamiseksi 
on tehtävä seuraavat 
toimenpiteet.
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• Ohjelma esimerkki: KNX IP Reititin ja Controller valmiina.

CoDeSys määrittelyt

1

Valitse

2

Kaksoisklikkaa

Ohjelmassa 

valmiiksi 

nimetyt osoitteet
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Pääohjelma "PLC_PRG"
• Alla olevassa kuvassa näkyy pääohjelma "PLC_PRG". 

Pääohjelmassa on käynnistetty aliohjelma nimeltään 
"PRG_KNX_IP_Controller"
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Aliohjelma "PRG_KNX_IP_Controller"

• "FbKNX_Master_849" moduuli verkossa 1 (kuvassa) 
mahdollistaa status kommunikoinnin IEC ohjelman ja KNX IP 
väylän kesken.

• Moduuli on elintärkeä toiminnan saavuttamiseksi, IEC:n ja 
KNX IP väylän kesken.

KNX IP Master ohjelmakutsu



TAMPEREEN 

AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN 

AMMATTIKORKEAKOULU

Aliohjelma "PRG_KNX_IP_Controller

• Program call of the KNX DPT modules

• HUOM! Ohjeen ja ohjelman numerointi voi olla eri riippuen 
järjestelmästä

• HUOM! Vain tuplaklikkaamalla
siirryt valikoissa eteenpäin. 
Muista siis tarkistaa jatkuvasti 
oletko oikeassa lohkossa jota 
muokkaat.

• Ohjelmarivi 2, 
"Digital_Input_1" on kytketty 
DPT_switch datatyypin 
moduulin kautta. 
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• HUOM! Vain tuplaklikkaamalla siirryt valikoissa eteenpäin. 
Muista siis tarkistaa jatkuvasti oletko oikeassa lohkossa jota 
muokkaat.

• Ohjelmarivi 3 (”Digital_Output_1”), on 
sama moduuli mutta sitä on käytetty 
vastaanottamaan dataa.

• Aliohjelma "typKNX_IP_Controller" 
ylläpitää yhteyden FbKNXMaster_849 
kanssa.

• "typDPT_Dummy" muuttujalla ei ole suurta 
merkitystä toiminnan kannalta. Se 
mahdollistaa käyttäjän tallentaa 
vastaanotettua dataa väylästä.

• Vastaanotetut arvot (esim., asetusarvot) 
säilyvät sähkökatkon aikana. Jos funktiota ei 
tarvita, kaikki KNX moduulit voidaan 
linkittää samaan "typDPT_Dummy"
muuttujaan.

Aliohjelma "PRG_KNX_IP_Controller
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Symboli kirjaston konfigurointi

• WAGO ETS3 Plug-in tarvitsee niin sanotun symboli tiedoston, 
tuodakseen KNX DPT muuttujat IEC ohjelmasta. 

• Kaikkien tarpeellisten tieto on tallennettu tähän tiedostoon 
PLC muuttujien linkittämiseksi nimien ja muistipaikkojen 
kanssa. 

• Konfiguroinnissa on tärkeä määrittää mitä tietoja kirjoitetaan 
symboli tiedostoon, että se saadaan toimimaan oikein 
ohjelman kanssa.

• Tehdää seuraavat toimenpiteet: Project \ Options \ Symbol 
configuration
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Symboli kirjaston konfigurointi

• Avataan symbolli 
konfiguration valikosta 
Project/Options

• Valitaan Symbol
configuration (1)

• Valitaan Configure symbol
file… (2)

(2)

(1)
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Symboli kirjaston konfigurointi

• Objektien valinta.

• Klikkaa Export variable 
of object -riviä kaksi 
kertaa, niin että valinta 
korostuu.

• Valitse OK.

• Kuittaa Options-valikko 
OK-painikkeella.
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Ohjelman lataaminen 750-849 
Kontrolleriin

• Asetetaan 
kommunikointiajuri.
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Ohjelman lataaminen 750-849 
Kontrolleriin

• Valitse Channels-valikosta StartKit ja hyväksy OK-
painikkeella.
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Ohjelman luonti

Project \ Build
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Boot-project

• Luodaan projektin boot-
project, jotta ohjelma 
käynnistyy automaattisesti 
uudelleen resetin jälkeen.
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Ohjelman luonti

Ohjelman lataaminen
• Siirrä ohjelma Online \ Log In

• Hyväksy
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IP Controllerin konfiguuraatio ETS:ssä

Valitset laite

• Valitset IP controllerin jonka fyysinen osoite on 1.0.1 
topologiassa ja valitset hiiren oikealla painikkeella komento 
Edit Parameters…
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IP Controllerin konfiguuraatio ETS:ssä

SYM_XML

• Lataa nyt aiemmin luotu SYS_XML tiedosto File \ Import 
SYS_XML file
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IP Controllerin konfiguuraatio ETS:ssä

• Avataan tiedosto.



TAMPEREEN 

AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN 

AMMATTIKORKEAKOULU

IP Controllerin konfiguuraatio ETS:ssä

• Hyväksytään päivityspaketti.
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IP Controllerin konfiguuraatio ETS:ssä

• HUOM! SYM_XML tiedoston tuomisen aikana voi seuraava 
ilmoitus tulla esille. Tämä on kuitenkin tarpeeton ilmoitus ja 
kuittaa se painamalla OK.
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• Ohjelman lataaminen

• Lataa nyt IP Conrtollerille
ohjelma. 

• Valitset IP Controllerin (1.0.1) ja 
hiiren oikealla painikkeella 
Download \ Download
Application Program
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Muut KNX-tuotteet

• KNX projektiin voidaan lisätä laitteita, joilla ohjataan 
Kontrolleriin 750-849 liitettyjä I/O-piirejä.

• Esimerkissämme väylään liitetään painonappi (ABB:n 6117) ja 
toimilaite  (ABB:n 6197), jolla ohjataan valaisinta R1 
päälle/pois.
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Muut KNX-tuotteet

• Liitetään 
laitteet 
projektiin.

• Tehdään 
kytkennät.

• Ladataan 
laitteisiin.
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Toimintojen testaus

• Edellä mainittujen kytkentöjen jälkeen voidaan testata 
toimivuus.

• Toiminta kytkee valaisimen R1 
päälle ja kortissa syttyy vihreä 
valo ja painikkeen indikointi –
LED:n väri vaihtuu.

Ohjataan Input 

päälle.

Esimerkissä langalla.
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Toimintojen testaus

• Kun painikkeen toista nappia painetaan, asettaa se kortin 
Outputin  päälle (vihreä merkkivalo syttyy). 
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USR LEDin tila

• KNX IP Fieldbus Controller 750-849:ssä on LED, joka on 
ns. "USR".

• Tämän LED toimintaa voidaan ohjelmoida Codesys
ohjelmiston kautta. StarterKit:ssä tama LED on käytetty 
näyttämään seuraavat tapaukset.

• PUNAINEN

• Ohjelma ei ole käynnistetty, koska laitteisto on STOP-
tilassa.

• VIHREÄ

• Ohjelma on käynnissä, koska laitteisto on RUN-tilassa

• PUNAINEN VILKKUU

• Ohjelma on käynnissä, mutta kommunikaatio IEC 
ohjelman ja KNX-väylän kanssa ei toimi. SYM_XML 
tiedoston lisääminen WAGO ETS3 Plug-in on 
mahdollisesti tekemättä.


