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KAYTTOONOTTOTARKASTUSPOYTAKIRJAN TI"\YTI'C')OHJE_

Yleistd

"Poytakirjan aistinvaraiset tarkastukset” -osa on toimi-
tettava tydmaalle heti, kun kohde aloitetaan. Muut osat
ehtivat kiyttédn myshemminkin. Sivut sidotaan toisiinsa
ja jdrjestetddn poytakijanumeron avulla. Ylenstletcna ei
tarvitse toistaa. FO

Myds kohteeseen kuulumattomat aistinvaraisen tarkas-_._f
tuksen alakohdat (tarkastukset joita ko. kohteessa ei ole

tehtédvissa tai ei tarvitse tehdd) on merkittiva sarakkee-
seen "Ei sisally”.

Keskener4isessad tydssd on varmennettava, ettéd kayttoon
ottamattomat asennukset jaédvat turvalliseen kuntoon eika

niitd voida oftaa kayttoon maallikolle sallltmlla toimenpi-
teilla.

Péytékirjaa on saatavana sekd paperiversiona ettd séh-
koisend, dynaamisena versiona. Dynaamisessa versiossa
on ominaisuuksia, joilla esim. rivimaarid voidaan liuku-
vasti kasvattaa, ja toisaalta siitd poistuu automaattisesti
kohtia, joita ei tarvita. N&in lopullisesta lomakkeesta
saadaan luettavampi.

Kiyttoonottotarkastuspoytikirjan tayttd

Merkitdaan rastilla, onko kyseessa kayttdonottotarkastus,
kayttéonottotarkastuksen osatarkastus vai kunnossapito-
tarkastus. Merkittdessd kohta "Ké&yttéonottotarkastuksen
osatarkastus” rastilla ilmestyy dynaamisessa lomakkees-
sa alakohta "Muuttotarkastus®. Jos kyseessd on muu

osatarkastus kuin muuttotarkastus, kohta tiltd osin ja-

tetddn tdyttdmatta. Paperiversiossa osatarkastuksen syy
kirjataan samalle riville tyhjaan tilaan '

Laitettaessa rasti kohtaan "Muu” ilmestyy dynaamisessa
lomakkeessa rivi, jolle voidaan tdma muu syy kirjata.
Paperiversiossa muu syy kirjoitetaan samalle riville va-
paana olevaan tilaan. Jos huomautuksille tai muille
lisétiedoille varattu tila ei riitd, kannattaa kéyttaa erillista
liitettd asian selvittdmiseksi yksiselitteisesti (maininta
litteestd ja sen numero ko. kohtaan).

Kohteen tiedot

Ty6numerona voidaan kéyttdd sahkdlaitteiston rakenta-
jan kohdekohtaista tyo- tai projektinumeroa tai naiden
yhdistelmaa.

Kirjoitetaan kohdetfta kuvaava rakennustyyppi ja kohteen
nimi, esim. Kerrostalo, As. Oy Séhkdétele. .

Kohteen nimessd ja yksilbinnissd kéytetééiﬁ 'tarvittavia
lisétietoja, esim. onko kyseessé koko rakennus vai jokin
sen osa.

Katusoite ja postitoimipaikka kirjoitetaan rakentamisajah—
kohdan mukaisena.

Sihkolaitteiston rakentaja

Merkitddn sen yrityksen nimi, jonka nimissa tarkas-
tuspdytdkirjasta ilmenevit sdhkéasennustyét on tehty.

Sahkatsiden johtajan kohdalle merkitdan-tydssd s&hkotdi-
den johtajana toimineen henkildn nimi. Katuosoite-, posti-
toimipaikka- ja puhelinnumerotiedoiksi merkitdan yrityk-
sen tydtd hoitaneen Kiintedn toimipisteen tiedot.

Sahkopostiosoitteena on sdhkétdiden johtajan sahké-

postiosoite.

1 Aistinvarainen tarkastus

Jos kohde on tarkastettu ja kunnossa, riitta rasti asian-
omaiseen ruutuun. Mikdli alakohdan kirjainmerkinnaltd
ilmoitettu asia ei sisdlly tarkastettavaan kohteeseen,
rastitetaan kyseinen kohta.

Havaitut puutteet merkitdan Huom-sarakkeeseen tai eril-

_liseen liitteeseen. Dynaamisessa lomakkeessa Huom-sa-

rakkeeseen voi jatkaa kirjoittamista vapaasti niin pitkd&n
kuin tekstid riittdd. Lomake kasvattaa rivejd automaat-
tisesti. Sulussa olevat viittaukset ovat standardin SFS
6000 vuoden 2007 painoksen asianomainen kohta, josta
selvida tarvittaessa lisatietoa.

a) Sahkoiskulta suocjaukseen kaytetty menetelmd (osa

4-41)

— Perussuojauksen toimivuus varmistetaan aistinva-
raisesti tutkimalla sellaisten suojuksien ja koteloin-
tien olemassaolo, kiinnitys ja eheys yms., joiden
tehtdvand on estdd jénnitteisen osan koskettami-
nen. Lisdksi tarkastetaan eri tiloista aiheutuvien
kotelointiluokkavaatimusten tayttyminen. Myds
kayttodn liittyvien varoituskilpien ja vastaavien
olemassaolo on tarkastettava (liite 41A).

— Lisasuojauksen olemassaolo varmistetaan koh-
teissa, joissa sita tulee kiyttas. Kohteista voidaan
mainita mm. vikavirtasuojakytkimet pistorasia- ja
lammitysryhmissé tai palovaarallisten tilojen asen-
nuksissa (liite 0.41).

b) Palosuojuksien kayitd ja muut palon levidmisen es-
tamiseksi ja lampoévaikutuksilta suojaamiseksi tehdyt
toimenpiteet (osa 4-42 ja luku 527)
~ Téss3d kohdassa kiinnitetddn huomiota séhkolait-

teiden laheisyydessd olevien materiaalien pala-
miseen, syttymiseen fai huononemiseen. Liséksi
tulee huomioida mahdollisten palovammojen riskin
eliminoiminen sekd asennettujen laitteiden tur-
vallisen toiminnan mahdollinen huonontuminen
(liite 42A). Tass4 kohdassa tulee tarkastaa myds
johtojarjestelmien oikea valinta palon levidmisen
estamiseksi samoin kuin lapiviennit yms. varsinkin
eri palo-osastojen vélisiss4 ldpivienneissa.

c) Johtimien valinta kuormitettavuuden ja sallitun jannit-
teenaleneman kannalta (Osa 4-43 ja luvut 523-525)

— Todetaan ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksien
olemassaolo sekd oikea sijoittelu. Varmistetaan
suojalaitteiden asettelut, selektiivisyys ja yhteen-
sopivuus sekd kiinnitetd&n huomiota mahdollisiin
johdinpituuksien muutoksiin alkuperéiseen suun-
nitelmaan verrattuna erityisesti jénnitteenaleneman

ja laskennallisten oikosulkuvirta-arvojen kannalta.
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d) Suoja-, kdyttd- ja valvontalaitteiden valinta ja asettelu

(osa 5-53)

— Varmistetaan suoja-, erotus-, kytkentd- ja ohjaus-
laitteiden oikea valinta ja asennus. Tarkastellaan
toteutetun ylijannitesuojauksen toteutusta ja toimi-
vuutta.

e) Erotus- ja kytkentdlaitteiden valinta ja oikea sijoitus

(luku 536)

— Varmistetaan sahkolaitteiden tarvitsemien kaytto-
ja ohjauslaitteiden sijainti, huollon aikana mahdol-
lisesti tarvittavat poiskytkentélaitteet ja mahdolliset
hatakytkentslaitteet sekd naiden tarvitsemat kilvet
ja kayttdmerkinnét.

f) Sahkolaitteiden ja sucjausmenetelmien valinta ulkois-
ten tekijdiden vaikutuksen mukaan (kohdat 422, 512.2
ja 522)

— Varmistetaan saéhkolaitteiden ja asennuksen oi-
keellisuus tiloissa, joissa on kasiteltavistd tai
varastoitavista materiaaleista johtuva palovaara.
Tassd kohdassa varmistetaan mybs uloskaytéviin
tehtyjen séhkdasennusten maaraystenmukaisuus.
Samoin varmistetaan, ettd ympariston lampdtila,
ulkoiset lamménldhteet, veden esiintyminen, vie-
raat kiintedt aineet, korroosiota tai likaantumista
aiheuttavat aineet, iskut, varahtelyt, muut mekaa-
niset rasitukset, kasvillisuus ja homekasvustot,
eldimistdn esiintyminen, auringonséteily, seismiset
vaikutukset, tuuli, kisiteltdvien ja varastoitavien
materiaalien luonne seké rakenteiden suunnittelu
on otettu huomioon sahkotarvikkeissa ja -asennuk-
sissa.

g) Nolla- ja suojajohtimien tunnukset (kohta 514.3)
— Selvitetadn johdinvarien oikea ja standardien mu-
kainen kaytto.
— Muut merkinndt (N, PE yms.).

h) Yksivaiheisten kytkinlaitteiden kytkentd &érijohtimiin
(luku 536)
— Jo asennusvaiheessa varmistutaan siitd, ettd yk-
sinapaiset kytkimet on asennettu &érijohtimiin.

i) Piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen
olemassaolo (kohta 514.5)
~ Tarkastetaan, et kaikki kdyton, hoidon ja huollon
tarvitsemat dokumentit, varoituskilvet yms. ovat
kohteessa helposti saatavilla ja. kéytettavissa.

j) Virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms.
tunnistettavuus (luku 514)
—~ Varmistetaan, etté kohteessa on kayttdjan kannalta
tarpeelliset merkinnit niin, ettd sahkolaitteiston
turvallinen ja virheetén kdytté on mahdollista.

k) Johtimien litosten sopivuus (luku 526) . .
— Tarkastetaan, ettd liitokset on tehty oikein varustein
ja menetelmin seka toteutettu niitd mahdollisesti
koskevien erityisohjeiden mukaisesti.

I) Suojajohtimien, mukaan luettuna paa- ja lisdpotenti-
aalintasausjohtimien, olemassaolo ja sopivuus (osa
5-54)

— Varmistetaan maadoituselektrodin olemassaolo
ja maardystenmukaisuus. Varmistetaan suojajohti-
mien poikkipinnat ja olemassaolo myds niissé
asennuksissa, joissa suojajohdinta ei ensiasennuk-

sen yhteydessa oteta kdyttoon, mutta varaudutaan
kuitenkin tulevaisuudessa mahdollisesti toteutet-
taviin muutoksiin (esim. suojausluokan il 2,5 A:n
pistorasia-asennukset).

— Kohtaan merkitdsn my6s kohteessa kaytetty maa-
doituselektrodirakenne.

m) Sahkeélaitteiston kaytdn, tunnistamisen ja huollon vaa-

tima tila (luvut 513 ja 514 ja osa 8-810)

— Varmistetaan, ettd s8hkolaitteiden ja niiden joh-
dotusten ja fliitosten luokse padsee helposti myds
myGhempéaa tarkastusta yms. toimenpidettd var-
ten.

n) Erikoistilat
— Mikali kohteessa on luvun 7 tai 8 mukaisia erikois-
tiloja tai réjahdysvaarallisia tiloja, varmistetaan niita
koskevien maardysten noudattaminen siltd osin
kuin ne ovat aistinvaraisesti havaittavissa.
— Kohdetta koskevat erikoistilat luetellaan téssé koh-
din.

o) Napaisuustesti
— Kytkentdjen aikana varmistetaan aistinvaraisesti,
ettd yksinapaiset kytkinlaitteet on asennettu vai-

hejohtimiin.

2 Suojajohtimien jatkuvuus

Suoritetaan kattava mittaus, jossa mitataan kaikkien PE-,
PEN-, paspotentiaalintasaus- ja lisépotentiaalintasaus-
johtimien jatkuvuus. Mittaukset suoritetaan ja merkitaén
mittauspoytikijaan keskuskohtaisesti suoritetuiksi. Jos
arvojen todetaan tayttavan vaatimukset, merkitaén lisék-
si rasti kyseiseen ruutuun. Erilliselld liitteelld kannattaa
antaa mittaustiedot silloin, jos asiakas edellyttda téllaisia
tietoja.

3 Eristysresistanssi

Mittaamalla varmistetaan kaikkien jannitteisten johtimien
(L1, L2, L3 ja N) ja maadoitusjarjestelmaén kytketyn
suojajohtimen vilinen eristysresistanssi. Palovaarallisissa
tiloissa suositellaan lisdksi mitattavaksi eristysresistanssi
my6s kaikkien jdnnitteisten johtimien vélilta. Mittaustu-
losten on tiytettdva niitd koskevat vaatimukset, ennen
kuin voidaan merkitd asennusten tayttdvan standardien
vaatimukset. Mittaustulokset tulee eritelld siten, ettd
niista on selkedsti todettavissa kiinteiden asennusten,
kytkinlaitteiden takaisten asennusten, lammityskaapelien
ja -kelmujen, SELV- ja PELV-piirien samoin kuin suoja-
erotettujen piirien mittaustulokset. Myés lattia- ja seind-
pintojen resistanssi voidaan joutua erikoistapauksissa
mittaamaan.

Mikali mittauksen onnistumiseksi on jouduttu kéyttdmaan
erikoistoimenpiteitd, myds niistd on tehtdvd merkinta
mittauspoytakirjaan. Tallaisia voivat olla esim. joidenkin
laitteiden irrottaminen verkosta mittauksen .ajaksi tai
madalletun mittausjénnitteen kdyttdminen. Lammityskaa-
peleista ja -kelmuista voidaan tdssd kohden jlmoittaa
myds muut asennusaikaisetkin tiedot, mutta ne voivat
olla my®s erillisind litteina. Kyseiseen kohtaan kannattaa
laittaa myds merkintd siits, jos eristysresistanssin mittaus
tehddan PEN-jdrjestelmaén.
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4  Sydton automaattinen poiskytkentd

Mitattaessa silmukkaimpedanssin ja oikosulkuvirran arvot
on ndma mittaukset tehtdva ja merkittdva poytdkirjaan
keskuskohtaisesti siten, ettd merkinndista selvidvat seka
Jkeskuksen ettd epdedullisimman pisteen arvot. Joissain
tapauksissa naitd epédedullisimpia pisteitd voi loytyad
useampia kaytetyistd johdinpoikkipinnoista ja sulakkeista
riippuen. Jos kéytetddn vain laskennallista varmistusta,
on poytakijan liitteend oltava kyseiset laskutoimitukset
ja mittausten osalta riittd4 suojajohtimien jatkuvuuden
tarkastaminen. Kohdassa ilmoitetaan myds kaytetyn suo-
jalaitteen-tyyppi ja nimellisvirta. Katkaisijoissa ilmoitetaan
katkaisijan asetteluarvot kohdassa "Nimellisvirta”.

Vikavirtasuojien toiminnan oikeellisuus varmistetaan ais-
tinvaraisella tarkastuksella ja testaamalla. Testipainik-
keen toiminta varmistetaan painamalla testinappia ja
mittaamalla todetaan vikavirtasuojan toimivuus nimel-
lisvirrallaan. Mittaustuloksina esitetdén toiminta-aika vi-
kavirtasuojakohtaisesti silloin, kun se on vaatimuksena,
ja muu toiminta varmistetaan standardien mukaiseksi
merkkaamalla rasti kyseiseen ruutuun.

5 Kiertosuunnan tarkastus

Monivaiheisissa piireissd on mittauksin varmistettava
kiertosuunnan séilyminen samana ja oikeana koko jarjes-
telméassa. Poytakijaan merkitdan tarkastukset tehdyiksi
keskuskohtaisesti valmiiksi vasta sitten, kun mittaukset
on tehty niin keskuksesta kuin siitd syotetyistd monivai-
heisista pistorasioistakin.

6 Toiminta- ja kdyttotestit

Tehdaan toimintatestit kaikille kytkin-, kayttd-, ohjaus- ja
lukituslaitteille ja vastaaville sen toteamiseksi, eftid ne on
koottu, asennettu ja aseteltu oikein standardien vaatimus-
ten mukaisesti. Tahan testiin kuuluvat myds toiminnatlis-
ten kokonaisuuksien testaaminen, eikd pelkka yksittdisten
laitteiden testaus riitd. Kohdan testit kuitataan tehdyiksi
vasta, kun kaikki testit toiminnallisine kokonaisuuksineen
on toteutettu ja todettu laitteiden toimivan oikein.

7 EMC-suojaus

Kerrotaan, mitd menetelmid on kéytetty EMC-direktiivin
vaatimusten tayttadmiseksi. Selvitys voidaan toteuttaa
myds erillisen liitteen avulla.

8 Huolto- ja kunnossapito-ohjelman tarve

Merkitdan rastilla, onko kohde sellainen, etti tarvitaan
erillinen huolto- ja kunnossapito-ohjelma; ja onko se
valmiina vai riittdvatkd huolto- ja kunnossapito-ohjeet,
sekd ovatko ne kaytettdvissa. Mikali kohteessa on pois-
tumisreittivalaistus, on varmistettava, ettd sitd koskeva
kunnossapito-chjelma on laadittu.
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9 Mairiaikaistarkastus ja muut suositukset
Mikali kohdetta  koskee lakisdateinen méaé&riaikaistar-
kastus, merkitddn tdhan kohtaan seuraavan mé&raai-
kaistarkastuksen suoritusajankohta. Kun asennettava
kohde liittyy vanhaan jo olemassa olevaan jérjestelméaan,
voidaan tdssa kohdassa esittda suosituksia mahdollisesti
tarvittavista korjauksista ja parannuksista koskien aiem-
min asennettua jdrjestelmaa.

10 Kohteen toteutuksessa kiytetyt standardit

Merkitaén tdhan kohtaan, mitd standardeja kohteen toteu-
tuksessa on kaytetty. Tassa kohden voi lukea esimerkiksi:
TUKES-ohjeessa S10/20XX vahvistetut standardit. Jos
kaytossd on muitakin standardeja tai direktiivien maa-
rayksid, voidaan ne lisata tahan kohtaan. Mikali on tehty
standardista poikkeamia, myds ne tulee esittdad tassé
kohdassa. Muutos- ja laajennustoistd todetaan lisdksi,
efteivit tehdyt asennukset heikennd aiempien asennus-
ten turvallisuutta. Jos tiedetddn, minkd standardien tai
madrdysten mukaisesti aiemmat asennukset on tehty,
merkitdan tiedot tdhén kohtaan.

11 Tarkastuksen tekijin allekirjoitus

Poytakirjan allekirjoittaa tarkastuksen tekija, tai jos teki-
joitd on useampia, kaikki tekijat.

Mittauksissa kaytetyt mittalaitteet yksildidaan tarkastus-
kohtaisesti niin, ettd on mydhemmin selvitettavissa, milld
mittalaitteella mikin mittaus on tehty.

12 Luovutusmerkinti

Riippuen siitd, tulesko kohteen valmistuminen ilmoit-
taa verkkoyhtitlle vai TUKES:ille, merkitadn ilmoituksen
teko ja paivamaara oheiseen kohtaan. Kayton opastus
-kohtaan merkitdsin joko jo pidetyn opastuksen ollessa
kyseessa rasti ruutuun tai mydhemmaéksi sovitun opas-
tuksen toteutuspdivamaidra. Luetellaan kaikki liitteina
poytakijaan siséltyvd materiaali. Tallaisia liitteitd ovat
esim. lammityskelmuille ja -kaapeleille tehdyt asennus-
aikaiset tarkastukset. Myos muiden liitteiden, jotka on
mainittu kayttédnottotarkastusten muissa kohdissa, tulee
olla luetteloituina tassd kohdin. ’

Samoin piirustuksista ja dokumenteista luetellaan kaik-
ki luovutettu materiaali. Merkitddn paivamaérat, jolloin
asennettua sahkolaitteistoa koskevat mittauspdytakirjat,
piirustukset ja muut dokumentit, kuten asennus-, huolto-
ja kayttdohjeet, on luovutettu tilaajalle tai hénen edusta-
jalleen. Allekirjoituksen tdhén kohtaan laittaa se henkilo,
joka on varmistanut asianomaisen kohdan paikkansapi-
tavyyden.

13 Tilaéjan tai hinen edustajansa kuittaus

Tahan kohtaan otetaan tilagjalta tai hanen valtuuttamal-
taan edustajalta kuittaus, jolla hdn varmistaa saaneensa
luovutusmerkintdjen mukaiset materiaalit ja toiminnot.
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MITTAUKSISSA TARVITTAVAA PERUSTIETOA

Kohta 2 -

Suojajohtimien jatkuvuusmittauksissa varmistetaan asen-
nuksen suojajohtimien jatkuvuus. Mittalaitteen tulee téyt-
taa Standardisarjan EN 61557 asianomaisen osan vaati-
mukset. Mittauskytkentd on oheisen kuvan 2a mukainen,
Suurin resistanssiarvo saa olla 0...3 Q.

Kohta 3

Mittalaitteen tulee tayttdd Standardisarjan EN 61557
asianomaisen osan vaatimukset. Vaaditut koejéannitteet
ja eristysresistanssiarvot on esitetty taulukossa 3a. Ja-
kelujéijestelmasta riippuvat mittauskytkennat on esitetty
kuvissa 3a ja b.

Taulukko 3a. Vaaditut koejannitteet ja eristysresis-
tanssiarvot

PE-kisko

®

PE

|

Kuva 2a. Jatkuvuusmittaus.

Koe-
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Yli 500 V
N

1000

v
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Kohta 4

Syétén automaattinen poiskytkentd varmistetaan joko
laskemalla tai mittaamalla pienin tai pienimmét esiintyvat
oikosulkuvirrat (suojauksen toimivuus tulee varmistaa
kaikkien suojalaitteiden osalta erikseen tarvittaessa). Sel-
vitettyd arvoa verrataan kdytetyn suojalaitteen edellytts-
maan virtaan. Vaaditut arvot kayvét ilmi taulukosta 4a,

Taulukko 4a. Eri suojalaitteiden toimintarajavirrat.
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Kuva 3a. Mittauskytkenniit.

Kuva 3b. Mittauskytkennit.

®

Suojalaitteen Suojalaitteiden tolmintarajavirrat ja pienimmaét hyviksyttivit mittaustulokset
nimellisvirta
A gG-sulake Vaadittu gG-sulake | Vaadittu Johdonsuojakatkalsijat )
04s mitattu 50s mitattu
A arvo A arvo B-tyyppi Vaadittu C-tyyppi Vaadittu
A A 04sija mitattu 0,4sja mitattu
50s arvo 50s arvo
A A A A
5] 46,5 58,2 - - 30 375 60 75
10 82 102,5 - - 50 62,5 100 125
16 110 1375 = - 80 100 160 200
20 145 1813 | - - 100 125 200 250
25 180 225 110 1375 125 156,3 250 312,5
32 270 3375 150 187,5 160 200 320 400
50 470 587,5 250 3125 250 312,5 500 625
63 550 687.5 320 400 315 3938 630 787,5
80 840 1050 425 531,3 400 500 800 1000
125 1450 1812,5 715 893,8 625 781,3 1250 1562,5

Vikavirtasuojan toiminta varmistetaan seka laitteen testauspainikkeesta ettid koestamalla laitteen toiminta nimellistoi-

mintavirralla.
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